Wissenschaftler

Forschen
Erkenntnisgewinnung & Forschen

Experiment

Engineering
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Organisation
Kommunikation & Organisation

Durchwurstler
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Forschung
Entwicklung
Forschung fur Technik

Technik fir Forschung

Projektorientierte Unterrichtseinheit



Klasse 8




Forschen 1

Forschen 2

Auswertungl

Tabellenkalkulation 1

8X
(Raum knapp)

Zeichnen 1

Getriebe 2

Getriebe 1

Hebel 1

Statik 1

Multimeter 1

Reaktionstest

Loten 1

Schaltung 1

uC1



Bemafungen

Damit eine technische Handzeichnung, wie du sie in den Aufgaben 2 bis 4 kennen gelernt hast,
exakt prazise angibt, wie groB etwas sein soll, schreibt man die Male einfach dazu. Auch dafiir gibt
es einige wenige, sehr verniinftige Regeln:

Mafe werden immer mit I Malzahlen ohne Einheit sind in Millimetern.
dinnen durchgezogenen _[_ i | ‘
Linien angegeben. Diese :.

45

Tec h n i s c h es MaBlinien geben an, auf

welchen Punkt oder welche

Zeichnen 1

Die Querstriche an einer b 3
Mallinie geben an, von wo
und bis wo das Mal zahlt. / \

P il L
i
e -

Wenn flr eine Mallzahl kein

Malizahlen dirfen nur in oder auf die Mali- Platz ist, schreibt man sie an
linie geschrieben werden, nie darunter. eine diinne Linie daneben.
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Ansichten

Diese Ansichten des Krans helfen euch, die MaRe fir die
einzelnen Teile zu finden. Die Stellen, an denen Bohrungen
bendtigt werden, lernt ihr spater kennen. Uberlegt euch

zunachst kurz, welches die Seitenansicht, die Rickansicht
und die Aufsicht ist.
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UE Reaktionstest

Bau von Elektronik-
Gehausen

Im Unterricht musst du mit den Geha deiner elek ischen
Gerite in der Regel keine Schonheitspreise gewinnen, auch wenn
sie natiirlich toll aussehen diirfen. Viel wichtiger ist, dass du sie
schnell 6ffnen und schlieBen kannst, falls z.B. Batterien leer sind
oder Fehler auftreten. Und wichtig ist, dass sich beim Offnen und ©
SchlieBen keine Kontakte lsen. \

Im Maschinenbau bestehen solche Gehause oft aus einer Frontplatte, in
die Leuchtdioden, Schalter und Taster, Displays und andere Anschlisse einge-

baut sind. Hinter der Frontplatte befindet sich dann eine Gehauseschale, damit von
hinten keine stérenden Teile oder Stoffe an die Elektronik gelangen. Auch fiir den NwT-
Unterricht ist das ein gutes Bauprinzip.

Die Frontplatte kannst du aus 4 mm starkem
Sperrholz fertigen. Dicker solite es nicht
sein, da sich sonst Schalter und LEDs nicht
mehr gut einbauen lassen.

Die Gehauseschale besteht aus verleimten
Sperrholzplatten. Guinstig ist eine Starke
von 6 bis 8 mm. 4 mm geht notfalls auch.

Damit die Frontplatte nicht verrutscht, ragen hier die Sei- Das Problem bei diinnem Sper-

tenwande der Gehauseschale 6 mm dber die Vorder— rholz ist, dass sich Scharniere

und Riickwand hinaus. Auf diese Art und Weise sind die schlecht befestigen lassen. Des-
Frontplatte und die Gummibander gegen Verrutschen halb wird dieses Gehduse von den
nach links und rechts gesichert. Nach vorne und hinten oben gut sichtbaren roten Gum-

verrutscht die Frontplatte wegen der Gummibander nicht. mibandern zusammen gehalten.



Einfilhrung in den
Mikrocontroller Arduino




25 RTC_tobi_neu_fertig | Arduinc LOSIIID

L ae COIE

Datei Bearbeiten Sketch Tools Hilfe

RTC_tohi_neu_fertig

int blau = 9;

int rot = 10;

int weizs = 11;

int fan = 1Z;

int led wal = 0;

int led wal3dZ = 32;
int led wallDZ 10z;
int led wallZ8 = 128;
int led wal255 255;

void setup ()

{
pinMode (blau, QUTEUT) ;
pinMode (rot, OUTEUT) ;
pinMode (weiss, OUTEUT) ;
pinMode { fan, OUTEUT) ;

woid loop ()
{
analoghirite (blau, led wal);
analoglirite (rot, led wal);
analoghirite (weiss, led wal);
anzlogirite (fan, led wall55) ;
A/8:00
while [led wal !'= 128)
{
analoghrite (rot, led wal);
led valt+;
delay(14060.937495992) ;
/4830

while [led wval != 128)
{
analoghrite (hlau, led wal);
led wal+t;
led wal+t;
led wal+t;
led wval++:

/4 hlau
ff orot
A weiss

// fan
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Klasse 9
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,Getriebefahrzeug’
bei Frau Baur

1 Klassenarbeit 33%
Unterrichtsnote 33%
Projektarbeit 33%

Trimester 1
14.09.20-04.12.20
Trimester 2
07.12.20-31.03.21
Trimester 3
12.04.21-28.07.21

NwT in Klasse 9

N /

/

Gesamtnote: (1,3+3,2+2,4)/3
= 2,3 =2 2im Zeugnis

,Regenerative Energie—
Photovoltaik”
bei Frau Doll

1 Klassenarbeit 50%
Unterrichtsnote 35%
Praktika etc. 15%

a

,Autonomes Fahren
bei Herr Miller

1 Klassenarbeit 33%
Unterrichtsnote 33%
Projektarbeit 33%



Klasse 10



’ ‘ Reliabilitat

: Messtechnik =y
Vitalparameter | =
Organismus digitalisierte | Ubertragbarkeit
Hauttemperatur ) Auswertung groRer |
Regelung Datenmengen
Hautwiderstand
Kreislaufe Messverfahren UniersEhung
Blutdruck i Dokumentation
Bau von Sensoren Bk
Puls =l Auswertung
= - |
EKG , : T Durchfiihrung
Planung

Stress?

Eigene
Forschungsprojekte

Fieber?

Schmetterlinge im Bauch?




Windpumpe




Sonnencreme
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»Wirkungsgrad am
Beispiel Windpumpe
bei Frau Baur

a

1 Klassenarbeit 33%
Unterrichtsnote 33%
Projektarbeit 33%

Trimester 1
14.09.20-04.12.20
Trimester 2
07.12.20-31.03.21
Trimester 3
12.04.21-28.07.21

NwT in Klasse 10

N /

Gesamtnote: (1,3+3,2+2,4)/3
= 2,3 =2 2im Zeugnis

,UV-Schutz durch
Sonnencremes”
bei Frau Wegner

1 Klassenarbeit 33%
Unterrichtsnote 33%
Projektarbeit 33%

,Medizintechnik”
bei Herr Miiller

1 Klassenarbeit 33%
Unterrichtsnote 33%
Projektarbeit 33%



Materialien

e ,Lernheft”
DIN A4 Schnellhefter mit karierten Blattern (Theorie, zum Lernen fiir KA)

e ,Laborbuch”
kariertes DIN A4 Heft
(Dokumentation wahrend der Projektphase,
wird benotet)

Notengebung

e Schriftlich, Gewichtung 2/3
Pro Halbjahr gibt es
- eine , klassische” Klassenarbeit Gber die Theorie
- eine Projektnote aus Laborbuch, Reflexion und
Prasentation
e Unterricht, Gewichtung 1/3
- mundliche Beitrage im Unterricht
- praktisches Arbeiten (Sauberkeit, Genauigkeit, Teamfahigkeit)



Riickmeldung NWT Projekt ,Getriebefahrzeug”

Laborbuch

Vollstandigkeit

Inhaltliche Kriterien: Qualitat der Eintrage
und Skizzen, Technische Zeichnungen,
Getriebeberechnung, Verstandnisniveau,
Anspruch

Formale Kriterien: Stil (wissenschaftlich,
im Passiv), Rechtschreibung, Datum

Gesamt /10P
Fahrzeug
Qualitat, Genauigkeit, Funktionalitat,
Kreativitat, Verarbeitung

/8P
Testfahrt
Abweichung, Stabilitat, Zeit

/4P

Reflexion

Rechtschreibung, Stil, Qualitat, Ideen




